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百分表的工作原理,是将被测尺寸引起的测杆微小直线移动,经过齿轮传动放大,变为指计在刻度

盘上的转动,从而读出被测尺寸的大小。百分表是利用齿条齿轮或杠杆齿轮传动,将测杆的直线位移

变为指针的角位移的计量器具。

 测量范围测量范围

百分表的结构较简单,传动机构是齿轮系,外廓尺寸小,重量轻,传动机构惰性小,传动比较大,可采

用圆周刻度,并且有较大的测量范围,不仅能作比较测量,也能作绝对测量。

 主要用途主要用途

主要用于测量制件的尺寸和形状、位置误差等。分度值为0.01mm,测量范围为0-3、0-5、0-

10mm。

构造组成构造组成

百分表的构造主要由3个部件组[1]成：表体部分、传动系统、读数装置。

出口许可出口许可

百分表已实施出口产品质量许可制度，未取得出口质量许可证的产品不准出口。 

布局布局

千分表的布局较简略，传动组织是齿轮系，外廓尺度小，重量轻，传动组织慵懒小，传动比

较大，可采用圆周刻度，并且有较大的丈量规模，不仅能作比较丈量，也能作肯定丈量。
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千分表的作业原理，是将被测尺度导致的测杆细小直线移动，经过齿轮传动扩大，变为指计在刻

度盘上的转变，然后读出被测尺度的巨细。

千分表的布局主要由3个部件组成：表体有些、传动系统、读数设备。千分表已施行出口商品质量

答应准则，未取得出口质量答应证的商品禁绝出口。
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